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Ce guide delutilisateur est produit par THINK Global AS. Toute Explication des symboles:
photocopie n'est autorisée quavec le consentement de THINK
Global AS.

A AVERTISSEMENT : Ce symbole, accompagne d'un texte rouge,
THINK Global sefforcant daméliorer et de développer continuel- avertit de situations dangereuses pouvant porterpréjudice
lement ses produits, se réserve le droit d'en modifier 1a conception, aux personnes etendommager le véhicule.

I'équipement, les données techniques etc. sans préavis nirévision
du présent manuel.

Aucune information du présent manuel de dutilisation ne dispense
l'utilisateur/le propriétaire de la THINK City de son obligation de
l'utiliser correctement. Tout propriétaire/utilisateur est personnelle-
ment responsable du respect des régles et réglementations en
matiére routiére et environnementale du pays o1 le véhicule est
utilise.

La THINK City est fabriquée par
THINK Global AS
Rolfsbuktveien 4F

1364 Fornebu, Norvége.
wwwithinkev.com

© 2010 THINK Global AS
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Mesures de sécurité importantes

14

La batterie lithium-ion EnerDel est installée dans un boitier

| ferme sous la voiture. Normalement utilisée, la batterie német
pas de gaz. Il n'y a pas de surface a haute température et
le boitier de la batterie a une isolation élecirique,

Labatterie lithivin-ion dispose d'un systéme de controle
séparé qui assure une utilisation stire. Les dispositifs de
sécurité sont les suivanis:

1. Siune défaillance grave de la batterie est détectee, le
systeme de contrdle interrompt toute charge oudécharge
(utilisation} de la batterie. Les connexions électriques entre
la voiture et la batterie seront déconnectées. Une defaillance
delisolation électrique est un exemple de défaillance grave.
Le conducteur est prévenu par des voyants lumineux sur le
tableau de bord (voir chapitre 2 du Manuel d'utilisation -
tableau de bord principal avec voyants lumineu).

2.Silairbag se gonfle, le systéme de controle arréte la charge et
la décharge.

3. Un effet similaire se produit si l'interrupteur de securite du
compartiment moteur est déblogué, par exemple encas de
collision.

4. Protection mécanique : la batterie est installée dans un

boitier pour empécher l'acces aux composants de labatterie.

En cas d'accident
En cas d'accident, veuillez suivre les recommandations de ce
chapitre.

Remarques générales

D'abord, faitesle point sur la situation et I'accident.
Sipossible, déplacez la voiture pour vous assurer quelle ne
représente aucun danger pour les personnes et la circulation.
Appelez de laide (police, ambulance, pompiers). Placez un
triangle davertissement et mettez un gilet réfléchissant.
Regardez si vous pouvez apporter delaide aux personnes
éventuellement blessées.

En cas d'incendie

Siun incendie se déclare dans la voiture, maintenez les
passagers etle public a I'écart delincendie. Veillez & vous
éloigner du vent qui peut transporter de la fumeée. Appelezles
pompiers et la police dés que possible.

Exctinction d'incendie

Pour éteindre un incendie, il est recommande d'utiliser un
extincteur & poudre ABC ou un autre type dextincteur destiné
alextinction sur métal brilant, Un extincteur a CO2 peut aussi
étre utilisé.



00800 s00sCIDIROIRINIERERERBTRETE 4eEEe8Es 00000000 00BEER0ICURARIERBEBEDES

Identification de la batterie de traction

La THINK City peut étre fournie avec différents types de batteries
de traction. Chaque type de batterie a différentes gualités et a donc
son propre manuel d'utilisation.

Pour identifier la batterie de (‘
traction de votre voiture, il suffit ||/

deregarder I'étiquette al'inté-
rieur du portillon duchargeur. i
Vous y varrez les informations 1
suivantes: ;

Sur votre voiture, I'étiquette porterala marque: Li-Ion. Cela signifie
que la voiture a unebatterie de traction lithium-ion.

Batterie de traction - introduction

Votre THINK City fonctionne avec un moteur électrique. Le moteur
salimente en électricité au moyen de la batterie de traction qui se
trouve sousla voiture.

Labatterie de traction fournit de Iélectricité au moteur électrique,
mais aussi au1moteur de propulsion, au chauffage del'habitacle, a
l'air conditionné (accessoire) et elle charge la batterie 12 V. Cette bat-
terie 12 V alimente les éclairages, le tableau de bord, 1a ventilation
del'habitacle,laradio/lecteur CD, etc.

Labatterie de traction fournit de I'électricité au moteur électrique,
mais aussi au chauffage de I'habitacle, a l'air conditionné (acces-
soire) et elle chargelabatterie12 V.

Informations pour I'utilisateur - batteries
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Batterie et emplacement de la batterie

Etiquette
d'identification
de la batterie

Prise de charge

Type de batterie :
Lithium-ion EnerDel
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Utilisation de la batterie lithium-ion EnerDel

La technologie lithium-ion est dans une certaine mesure influencee
par la température ambiante. Sila température de la batterie est trés
basse, cela peut diminuer l'autonomie de la voiture,

Silavoiture n'est pas utilisée, THINK recommande de ne pas
connecter la voiture en permanence au réseau électrique pendant
plus d'une semaine, sauf si unsystéme de refroidissement de la
batterie a été installé en plus (accessoire).

Reportez-vous ala page 1-10 pour des recommandations supplé-
mentaires quant a I'entreposage. En cas dentreposage a long terme,
l'état de charge (niveau dénergie) de la batterie ne doit pas dépasser
60% lorsque la température ambiante peut dépasser 30°C pendant
plus de 2 semaines.

Cela peut en effet réduire 1a durée de vie de la batterie. De méme

en cas de stockage de longue durée, le niveau de charge ne doit pas
étreinferieur a 40%.

Les performances de la voiture resteront inchangées tant que

le niveau dénergie dela batterie de traction est supérieur a10%,
Cependant, dans certaines conditions, par exemple sila voiture

est exposée a des conditions extrémes pendant trop longtemps, la
température interne de la batterie de traction peut atteindre un
niveau qui en diminue les performances. Cette mesure est néces-
saire pour éviter tout dommage a la batterie. Si cela se produit, une
lampe témoin indiquant une baisse de performance s'allumera. (Té-
moin de puissance limitée- reportez-vous au chapitre 2 du Manuel
d'utilisation).

1-6

Silabatterie est restée entreposée pendant longtemps 4 basse
température et avec un faible niveau de charge, les performances
peuvernt étre reduites tant que la température niest pas remontée.

Utilisation idéale

L'utilisation idéale de la batterie lithium-ion est lorsgue le niveau de
charge (niveau dénergie) est maintenu entre 20 et 80%.

De cette fagon, la batterie aura des performances et une longévitée
optimales.
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Charge

Nl est facile et stir de recharger la batterie de traction. Utilisez le cable
de charge fourni avecla voiture pour charger la batterie & partir du
reseau electrique.

Labatterie lithium-ion est dans une certaine mesure influencée par
la température. Il est donc recormmandé de charger la batterie si
possible a une température ambiante comprise entre 10 et 25°C.

La température peut avoir une incidence sur le niveau de charge
delabatterie. La vitesse de charge peut diminuer en cas de
température inférieure a 0°C.

Reportez-vous au Manuel d'utilisation de la voiture pour plus
d'informations sur le cable de charge, la charge etle dépannage.

Informations pour l'utilisateur - batteries
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Symbole de l'indicateur de charge
(enhaut du tableau de bord)

Allumeé lorsque Ié cable
de charge estbranche

Allume en cours de charge
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Indicateur d'eneragie.
Incigue le niveau
d'energie de lo batterie
en pourcentage (état —
de charge).

Faible niveau
d'energie

Témoin de faible niveau de baotterie.

Une lumiere continue indique que le niveau
de charge de la batterie est inférieur a 10%.
Lorsque le niveau de charge est a 0%, le
temoin clignote pour signaler que |la batterie
estvide.

1-8

Temps de charge estimé
Durées de charge estimées pour la batterie lithium-ion a partir

d'une prise de courant 16 A /230V:
Niveau dénergie O-100 % :environ 8 heures
Prévoyez 25% de temps en plus si vous utilisez une prise de

couwrant10 A,
100
9 2 ot
. i
A
VAV
é - /] —10A
2 v //// —16A
2 % P

4 6 8

Durée, heures

Estimation du temps de recharge de la batterie ErierDel
a température ambiant.
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Dépannage Lorsque les problémes mentionnés ci-dessus ont été résolus,
Sila charge de la batterie nest pas terminée dansle délai prévu, cela  connectezla voiture alalimentation électrique pour terminer le
peut étre di1 aux causes suivantes : processus de charge.

Le chapitre 1du manuel d'utilisation «Faites connaissance avecla
THINK City” renferme des informations importantes sur le
dépannage du cable de charge.

Vous pouvez aussi contacter votre concessionnaire.

Labatterie est vide

Silabatterie de traction est totalement vide, il est nécessaire de la
recharger avant d'utiliser 1a voiture. Verifiez quun niveau de charge
suffisant a été obtenu avant de conduire la voiture. Sinon, il vous
faudra attendre que labatterie ait suffisamment dénergie.

La voiture est restée inutilisée pendant longtemps

Méme sila voiture est restée inutilisée pendant longtemps (plus
d'un mois), il est improbable que la batterie de traction soit
compléetement vide. Il est plus probable que la batterie 12 V soit vide
ou ait un niveau d'énergie tellement faible que la voiture ne peut
étre démarrée ou la batterie principale ne peut étre rechargée.

[ doit d'abord étre recharg por )
du manuel d'utilisation du véhicule pour pius Sila tension de la batterie 12 V est inférieure 210 V, elle doit étre

1 la chargedelabatterie12 V. chargeée. Reportez-vous au chapitre 5 du manuel d'utilisation pour
son d'in plus d'informations a ce sujet.
iendelOA.
laprisedeco tuncowrant
de 16 A avant d'utiliser le bouton «

oo

courant a saute enra

le dechargeal6 A au

iran

b=
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Stockage

Lorsque la voiture est stockée pendant une longue période (2-3

semaines ou plus), les précautions suivantes sont recommandées:

110

« Assurez-vous quela batterie de traction a un niveau

dénergie de 40-60%.

Déconnectez la voiture du réseau €lectrique en
déconnectant le chargeur. Un raccordement continu
pendant longtemps au réseau électrique dans un climat
chaud nest recommandé que si un systéme de refroidisse
ment supplémentaire est installé dans la voiture.
Débranchez la batterie 12 V ou connectez un chargeur
dentretien a labatterie12 V pour la maintenir en pleine
charge.

Entreposage

Lorsque la voiture est entreposée pendant une longue période (2
semaines ou plus), les précautions suivantes sont recommandées:
Autonomie

VotreTHINK City a une autonomie estimée denviron 160 kim (100
Miles) en cas de conduite variée en été. L'utilisation dela prise de
courant 12 V, le chauffage de I'habitacle, I'utilisation de pnieus hiver,

la conduite en montagne ou avec une galerie sur le toit etc.

réduisent l'autonomie. Reportez-vous au chapitre 4 dumanuel
d'utilisation pour plus d'informations sur une conduite économique.

100 RS

90 T

80 =

70 =

L'autonomie de votre THINK City depend de la tempera-
ture extérieure, mais aussi de votre fagon de conduire,

de l'utilisation du chauffage de I'habitacle, de pneus hiver
a0 ou d'une galerie sur le toit, d'une conduite en ville ou sur
autoroute, etc. Engeneral, une batterie chaude a une plus
grande autonomie, c'est- a-dire que la conduite repetee

60

50

30

Pourcentage de la distance maximal
en condition nominale

20 sur de courtesdistances entraine une moindre autonomie
10 que la conduite sur une méme distance totale d'un seul
tenant.
0
30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Temperature ambiante oC

Interaction entre la température ambiante et la distance parcourue
en ville pour les batteries EnerDel*

*Dépend de l'utilisation du chauffage
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Données techniques

Marque: Lithium-ion EnerDel
Tension: 400 VCC

Energie stockée/capacité : 23,0kWh/70Ah

Poids: 285kg

Niveau dautodécharge: env.4W

Durée de chaige : 0-100% environ 8 heures

L'estimation d-dessus est valable en cas de charge depuis une prise
decourant16A / 230 VAC a une température ambiante supérieure
als°C.

Prévoyez 25%de temps en plus si vous utilisez une prise de courant
10A.

Tension de charge: 230 VAC-50/60Hz

Courant de charge: 10/16 A

Index

Mot-clé: Page:
Autonomie: 1-6,1-10

Batterie lithium-ion : 1-4,1-6,1-8
Batterielithium-ion EnerDel: 1-4,1-61-7,1-8
Batterie detraction: 1-5,1-6,1-7, 1-9,110
Cable de charge: 1-7,1-9

Charge: 1-4,15,1-6,17,1-8,1-9,1-10, 111
Dépannage: 1-7.1-9

Duréede charge: -1
Emplacement delabatterie:  1-5

Indicateur de charge: 17

Niveau de batterie: 1-8

Performance: 1-6

Prise de charge: 1-5

Type de batterie: G2

Utilisation ideale: 1-6
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